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Razlogi za izvedbo betonske krovne
plasti

* Trajnost in robustnost

* Dolga zivljenjska doba (30 let in veC)

* NiCna oziroma zelo nizka potreba po
vzdrzevanju

* Dobre in trajne torne karakteristike povrsine

* Nizek albedo faktor (nizja temperatura povrsine
betona v poletnem casu) ter

Estetski videz
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Nacrtovanje betonskih krozis¢

TSC za betonska vozisca, avstrijske, Svicarske smernice

Vir: Rens, L. 2013. Concrete roundabouts. Brussels, European Concrete Paving Organisation
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Dimenzije in oblike betonskih
plosc¢

NajvecCja dolzina posamezne plosCe naj ne presega 25x
debeline plos€e oziroma

225¢cm =6m,20-25cm=5m,<20cm=4m
Najvecja sirina posamezne plosCe naj ne presega 5 m
Razmerje dolzina proti Sirini plos€e < 1,5

Plos€e moraj biti geometrijsko Cimbolj pref—— .
>750 .
Nobena stranica ploSce " S
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Betonsko krozisce Ajsevica

Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo
Projektant: PBL, Projektivni biro Lunar, d.o.o.
Elaborat dimenzioniranja voziscne konstrukcije: ZBS
Clani tima ZBS:
« mag. Franci Kavc€ic, univ. dipl. inz. grad., Igmat d.d.
« dr. Andraz HocCevar, univ. dipl. inz. grad., Igmat d.d.
* mag. Marko Lutman, univ. dipl. inz. grad., DRI Upravljanje investicij,
d.o.o.
« Saso Seljak, mag. inz. grad., Salonit Anhovo, d.d.
* mag. Andrej Sopotnik, Lafarge Cement, d.o.o.
ga. Lojzka Resdic
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Zakljucek

Pomembne prednosti v primeru vecje prometne obremenitve
predvsem na obmocju zaviranja in na obmocju vecjih
centrifugalnih sil.

Pojav kolesnic, deformacija obrabne plasti ter izguba
povrSinskega agregata ne bodo vec prisotni.

Vabimo in pozivamo k projektiranju trajnejsih vozisénih
konstrukcij s prednostmi tako z gospodarskega kot z
okoljskega vidika.

Projekt je v fazi odkupa zemljis€ z nacCrtovano gradnjo v letu
2020.
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Hvala za vaso pozornost.

ZDRUZENJE ZA BETON SLOVENIJE

~NZBS

Vse podrobnejSe informacije so na voljo na www.zabeton.si



